	No.
	Наименование
	Марка
	Кол-во оборудования, шт
	Кол-во смен
	Мощность, кВт
	Всего
	 Размер оборудования д*ш
	Общая мощность, кВт

	1
	Волочильный станок
	SJ-FS5.5-120B/1200
	1
	3
	150
	150
	32×5
	160

	
	Намоточная машина
	SJ-ST
	200
	
	
	
	
	

	2
	Шестичелночный круговой ткацкий станок 
	S-YZJ-850/6S
	14
	1/3
	3.5
	42
	9×2.5
	315

	3
	Четырехцветный печатный станок
	YT-4800
	1
	1
	12
	12
	6×3
	18

	4
	Выдувная машина
	SJ-FM50/800
	1
	1
	36
	36
	5×3
	15

	5
	Автоматическая резка, установка вкладышей, пошив низа 
	QFT-900
	1
	1
	24
	24
	7×6
	42

	6
	Ультразвуковая швейная машина(верх)
	
	2
	1
	1.1
	2.2
	4×4
	32

	7
	 Гидравлический пресс
	KS-120
	1
	2
	2.2 
	2.2
	5×5
	25

	8
	Миксер сухой и дозатор
	SH-30
	1
	-
	15
	15
	--
	--

	9
	Машина для переработки отходов
	SJ-FJ-100B
	1
	1
	36
	36
	7×4
	28

	
	Всего
	
	
	 34                317.4
	           545






























Приложение №5


Сводная таблица по персоналу и мощностям
	1.Предполагается трёхсменная работа по 8 часов
   2.Общая мощность установки оборудования составляет около 545 кВт, при рабочем режиме энергопотребление   

   312 кВт / час

   3.общая площадь под оборудование около 545 кв.м, площадь цеха - не менее 900 квадратных метров, а также    

   склад площадью около 300 кв.м, длина завода не менее 40 метров. Высота помещения не менее 4.5 метров

	


